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����  D a s  a b g e s t i m m t e  K o m p l e t t s y s t e m !

Das Stromversorgungs- und Klimamodul ist eine kombinierte Energieversorgung,
vorgesehen für den Ein- bzw. Anbau an Kabinen oder Fahrzeugen.

Es hat diese wesentliche Aufgaben:
- Stromversorgung der elektrischen Verbraucher im Arbeitsraum im Container mit

elektrischer Energie (230V 50Hz AC) über Fremdnetzanschluß.
- Diese Versorgung erfolgt über einen Trenntransformator und erfüllt daher die

Forderungen aus DIN VDE 0100, Teil 717 bzw. pr HD 60364-7-717:2003.
- Klimatisierung der Container-Innentemperatur bei unterschiedlichen Außentemperaturen

auf ein für das Personal erträgliches sowie das eingebaute Equipment unbedenkliches
Maß. Die Differenz zwischen Außen- und Innentemperatur soll im Kühlbetrieb aus
ergonomischen Gründen max. 15K betragen.

Technische Daten:

Kühlleistung 5,0 kW

Elektro-Heizung ca. 4,0 kW

Kabinenversorgung ca. 3,5 kVA

Leistung des Klimamoduls:

Leistungsvermögen: Die Anlage liefert die Leistungsparameter bei folgenden
Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur -32°C bis +49°C

Seehöhe < 3000m NN

Luftfeuchte 0% ... 90%

Erwärmungsdauer: Der Temperaturverlauf (theoretisch) bei einer Erwärmung
beginnend bei –32°C bis + 5°C, ca. 1 Stunde.

Abkühldauer: Der Temperaturverlauf bei einer Abkühlung beginnend

bei 49°C um ∆ t = 15K, ca. 1,5 Stunde.

Gesamtansicht Stromversorgungs- und Klimamodul
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Technische Beschreibung

Das Kondensatorteil und das Verdampferteil sind als eine Einheit außen an die Kabine
angebaut.

Im Inneren der Kabine befinden sich ein Luftverteilkasten mit angeschlossener Luftführung
mittels Textilgewebe, sowie die Steuereinheit, d.h. das Bediengerät.

Die Zuführung der elektrischen Versorgung erfolgt aus der Einspeisung über den
Netzanschaltkasten „Mini“. Dabei ist für den Leistungsanteil der Klimaanlage kein
Trenntransformator erforderlich, da die Anlage vollständig schutzisoliert aufgebaut ist.

Die Klimaanlage umfaßt die folgenden, wesentlichen Funktionsblöcke:

- Umluftgebläse: mit automatischer Beimengung von ca. 80 m³/h Frischluft

- Kondensatorgebläse: für die Kühlung des Kondensators; gesteuert vom HD-Pressostat

- Kompressor: Kältemittelverdichter mit Magnetkupplung; angetrieben von E-Motor

- E-Motor (Kompressor): elektrischer Antrieb des Kompressors

- Kondensator

- Verdampfer mit Kondensatwanne

- 2 elektrische Heizelemente 2 kW: für die elektrische Kabinenheizung

Aussenteil Innenteil Netzanschaltkasten Mini

VerteilerschrankKondensator plus VerdampferSteuerung


