
Wedeliverclean air
EVERYWHERE



StellenSie sichvor,
Sie könntenLuft, so rein wie

in den Alpen einatmen

 sogarwennSie in
New York City sind



Mitder eklimabietenSie 
IhrenGästenLuft   

Å frei von jeglichen Bakterien oder Viren

Å frei von Feinstaub

Ådie durchgehend gefiltert wird

Å in allen gewünschten Temperaturen

ÅΧ ǳƴŘ ŘŀōŜƛ ƴŀƘŜȊǳ ƎŜǊŅǳǎŎƘƭƻǎ



Immer mehr Kundenerwarten ein exzellentesVerwöhn-
und Entspannungs-Erlebnis. Aber die Realitätsieht anders
aus,denn die gewöhnlichenKlimaanlagenin den meisten
Hotelzimmernsind laut und unhygienisch. Sie sind eine
echteBrutstättefür alle Sortenvon Bakterien,Milben und
Virenund schleuderndieseunbemerktin die Hotelzimmer.
Undschnellist der guteRufIhresHotelsruiniert, wennIhre
Gästeals Souvenireine böse Krankheitmit nach Hause
bringen.

Mit der innovativenTechnikder eklimaallerdings,werden
Bakterienund jeglicheandereArtenvonMikroorganismen,
genausowie Staubund Feinstaubausder Luft gefiltert. So
können Ihre Gästeihren Aufenthalt bei Ihnen sorgenfrei
genießenundhabenkeinenGrundzurBeanstandung.

Warum eklimafür Ihr Hotel ?



Wie funktioniert die eklima?
Die komplett neu entwickelteund patentierteα5-PhasenwŜƛƴƭǳŦǘǘŜŎƘƴƛƪάliefert Luft, die zu 99,9% frei von
Viren,Pilzenund Bakterienist. Mit ihrer innovativenTechnikliefert die eklimadabeinicht nur saubereLuft,
sondernkanndie Luft in IhremHotelzimmerebensoherunterkühlenoder aufwärmen. Dieeklimawurde als
Zwischendecken-Klimaanlageentwickeltund kannin geschlossenenRäumenbiszu 60 m² betriebenwerden.
DurchdiesehrgeringeHöhevonnur 21cmkanndieeklimaleicht in Zwischendeckeneingebautwerden.

IN: Verschmutzte Luft

1. Standard Luftfilter

2. Axiallüfter

3. Wärmetauscher

4. Tropfenabscheider

5. Zusätzlicher Luftfilter

OUT: Saubere & reine Luft
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Die 5-Phasen Reinlufttechnik

2. Axiallüfter
Der DC-Axial-Lüfter 
saugt die Luft effektiv 
und leise in die 
Klimaanlage.

1. Standard Luftfilter 
(min. ePM1 50%)
Die Luft wird durch 
eine Schallabsorption 
geleitet und durch 
den Standard Luftfilter 
gesogen. Dadurch 
wird die Luft gereinigt 
und es kann eine 
gleichmäßigere 
Luftverteilung erreicht 
werden.

3. Wärmetauscher
Der Wärmetauscher 
wird mit Sole 
betrieben und 
erwärmt bzw. kühlt 
die Luft bis zur 
eingestellten 
Temperatur.

4. Tropfenabscheider
Der Tropfenabscheider stellt sicher, dass 
keine Wassertropfen auf den zusätzlich 

eingebauten Filter oder in das Innere des 
Geräts geblasen werden, wodurch Pfützen 

und Schimmel- bzw. Bakterienbildung 
verhindert werden. 

5. Zusätzlicher Luftfilter 
(min. ePM1 80%)
Durch den zusätzlichen Luftfilter wird die 
Luft erneut gründlich gereinigt und die 
Luftqualität verbessert. Danach wird die 
Luft durch eine weitere Schallabsorption 
aus dem Gerät herausgeleitet. 

Lüftungsgitter
Durch ein Lüftungsgitter 

kann die gereinigte Luft im 
Raum zirkulieren

(nicht Teil des Geräts). 


