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eschutz wurde zur Uberwachung von
Warmetauschern entwickelt.

Es werden folgende Werte Uberwacht:

- Maximaldruck auf der Sekundarseite (Leckage
durch Primarwassereinbruch)

- Minimaldruck auf der Sekundarseite (Wassermangel,
Leckage nach aulen)

- Differenzdruck zwischen Primar- und Sekundarseite
(Leckage fiihrt zu Druckausgleich)

- Differenzdruck auf der Sekundérseite zwischen
Kalt- und Warmwasser (Verkalkung fiihrt zu
Druckanstieg)

Damit kann mit dem eschutz auch eine Leckage des
Warmetbertragers nachgewiesen werden, wenn der
Maximaldruck auf der Sekundarseite nicht erreicht wird.

Wahrend ein Wassermangel selbstquittierend ist und
die Zirkulationspumpe bei erneutem Anstieg des
Wasserdrucks automatisch wieder in Betrieb geht,
bleibt die Strahlpumpe bei einer Leckage des
Warmetibertragers blockiert bis sie vor Ort nach
Wiederherstellen eines ordnungsgemalien Betriebs
wieder entriegelt wird.

Bei Einsatz von 2 Drucksensoren im Wasserkreislauf
(Warm- und Kaltwasser) wird die Maximaldruck-
uberwachung redundant ausgefiihrt, so dass hier
zusatzliche Sicherheit erreicht wird.

Ausserdem ermdglicht eschutz auch die Uberwachung
des Differenzdruckes an der Sekundarseite. Damit
wird eine Verkalkung im Wasserkreislauf des
Warmetauschers durch Druckanstieg bereits im Ansatz
erkannt und signalisiert, so dass rechtzeitig
entsprechende Regenerationsmalinahmen ergriffen
werden konnen.
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- Schiitzt den Warmetauscher vor Kalkschaden im Bereich der Sondertechnik und seit iber
L o 15 Jahren flir Membrankonstruktionen. un d
durch rechtzeitige Warnung bei beginnendem elnic hat in Zusammenarbeit und nach
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neue Schutzgeréat entwickelt.

Sowohl fiir die Vorplanung und Entwicklung

durch unzulassig hohen Druck bei Leckagen Ihnen unsere Experten gerne zur Verfiigung.
durch Druckiiberwachung, Abschaltung und Wir freuen uns auf lhren Kontakt.

Alarmmeldung

Schitzt damit auch Ihre Finanzen

vor unnoétig hohen Reparaturkosten
Weitere Informationen erhalten Sie unter:

elnic GmbH
- Schiitzt das Trinkwasser gegen Verschmutzung Chiemseestrasse 21
bei Leckagen durch rechtzeitige Abschaltung der 83022 Rosenheim

Primar- und Sekundarkreislaufe und Alarmmeldung www.elnic.de - info@elnic.de

Schitzt damit auch lhre Gesundheit

auch bekannt durch:
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